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DAMIT DIE LICHTER IMMER LEUCHTEN n
WAS AMPRION FUR DAS GEMEINWOHL LEISTET amprion

Amprion ist ein deutscher Ubertragungsnetzbetreiber. Unser
Hochstspannungsnetz transportiert Strom in einem Gebiet von
Niedersachsen bis zu den Alpen.

Dort wird ein Drittel der Wirtschaftsleistung Deutschlands
erzeugt. Unsere Leitungen sind Lebensadern der Gesellschatft:
Sie sichern Arbeitsplatze und Lebensqualitat von 29 Millionen
Menschen.

Wir halten das Netz stabil und sicher i und bereiten den Weg flr
ein klimavertragliches Energiesystem. Daflr bauen wir das
Netz aus und unterstitzen die Industrie bei der
Dekarbonisierung. Damit die Lichter immer leuchten.

Amprion verbindet.

AUGSBURG @
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STROM FUR MILLIONEN MENSCHEN
AMPRION IN ZAHLEN

1212

Euro investieren wir in den O O
kommenden funf Jahren in den El D
Netzausbau. M |O.

Menschen leben in unserem Netz-
gebiet. In diesem Raum wird etwa

ein Drittel der Wirtschaftsleistung
. Deutschlands erzeugt.
Mitarbeiter tragen dazu bei,

dass Amprion seinen gesetzlichen
Auftrag erfullt.

Korridor B | Antragskonferenz Abschnitt V 49 Nord 1 | 28.03.2023

n
amprion

11.000 «w

lang ist unser Ubertragungsnetz.
Es erstreckt sich von Nieder-
sachsen bis zu den Alpen.

> 3.900«m

Ubertragungsnetz bauen wir aus und
um. So bereiten wir den Weg flr ein
klimavertragliches Energiesystem.



KORRIDOR B

Netzentwicklungsplan

Gesetzliche Grundlage

Netzverknupfungspunkt
(NVP)

Inbetriebnahme

Trassenlénge
Kapazitat

Technologie

Vorhaben 48

Vorhaben 49

Gemeinsame Trassenfuhrung im mittleren Abschnitt
(Stammstrecke)

NEP 2030
(Dezember 2019)

Bundesbedarfsplangesetz
(Méarz 2021)

Heide/West (SH)
i
Polsum (NRW)

Anfang der 2030er

rund 440 km

2 GW
+

Leerrohre (max. 2 GW)

HGU
525-kV-DC-Erdkabel
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NEP 2030
(Dezember 2019)

Bundesbedarfsplangesetz
(Méarz 2021)

Wilhelmshaven/Landkreis
Friesland (NDS)
i
Lippetal/Welver/[Hamm (NRW)

Anfang der 2030er

rund 270 km

2 GW
+

Leerrohre (max. 2 GW)

HGU
525-kV-DC-Erdkabel
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TECHNISCHES KONZEPT n
WIE WIR DEN STROM ANS ZIEL BRINGEN amprion

Kabel-
Netzverkniipfungspunkt Kabeliibergabestation
Wilhelmshaven bzw. Netzverkniipfungspunkt
Onshore Heide/West Hamm bzw. Polsum
Offshore
o, Offshore Konverter A Konverter B
Konverter Raum Wilhemshaven Raum Hamm ,\
bzw. Heide/West bzw. Polsum *l*'**/
' F,;
(IR -  mm O O mm |
7 T i
-—
Gleich- Wechsel- Wechselstrom- Gleichstromkabel Wechselstrom- Wechselstrom-
stromkabel stromkabel Anschluss DC Anschluss Anschluss
DC AC AC . AC AC
Korridor B
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BAUPHASE EINZELVORHABEN
SCHEMATISCHE DARSTELLUNG OFFENE BAUWEISE

System A System B
(Korridor B) (Leerrohre)
Getrennte Lagerung der
Bodenschichten

|4

= Saian,. o)
c=0 =0 =0

/i \\\

Mdgliche Mdgliche Verlegetiefe Mdogliche
BaustraBle BaustraBe  Kapelschutzrohre ca.1,60m BaustraBe

Arbeitsstreifen ca. 40 m

Schutzstreifen ca. 30m

Korridor B | Antragskonferenz Abschnitt V 49 Nord 1 | 28.03.2023

N
amprion
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ANTRAGSGEGENSTAND
ABSCHNITTSUBERSICHT V{}Q NORD 1 amprion
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SCHRITTE ZUR VORBEREITUNG DER N
BUNDESFACHPLANUNG amprion

ABeginn des formellen Genehmigungsverfahrens
Antrag nach 3 6 NABEG AZiel: Festlegung Vorschlagstrassenkorridor und in Frage kommende Alternativen

.
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DAS ZIELSYSTEM [\ _
FOLGENDE PLANUNGSZIELE LEITEN UNS amprion

Raumordnerische und rechtliche Vorgaben

Raumliche Gesamtplanung Umweltrecht Energierecht

Ableitung von Planungsleit- und Grundsatzen aus
den relevanten Fachgesetzen, z. B.:

NABEG .
BBPIG Ubergeordnetes Planungsziel

EgaéSChG Landerlubergreifende Erdkabelverbindungen im Korridor B

e Vorhaben 48 Vorhaben 49

Hoéchstspannungsleitung Hoéchstspannungsleitung
Heide West— Wilhelmshaven / LK Friesland —

Polsum Lippetal / Welver / Hamm

To T T To Do

Zuordnung zu Zielkomponenten

)

Leerrohrmdglichkeit im Sinne von § 2 Absatz 8 BBPIG

Méglichst konfliktarm, technisch und wirtschaftlich effizient
unter Anbindung der Konverterstandorte

: . Zielkomponenten
Zielkomponenten mussen z.T.

gegeneinander abgewogen Konfliktarmut Geradlinigkeit Blndelung

werden (z. B. Konfliktarmut und : » 7 7
Geradlinigkeit) Technische Effizienz Stammstrecke
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RAUMWIDERSTANDSANALYSE UND KORRIDORNETZ
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®  Netzverknupfungspunkt

— — = Luftlinie V48 und V49

+ Strukturierter Untersuchungsraum
V48 und V49

[:] Datenvorhalteraum Korridor B
[ ] TK-Netz v48 und V49

%//////, Konverter-Anbindungsbereich

Kreisgrenze

Raumwiderstande im Datenvorhalteraum
der Vorhaben 48 und 49:

Klasse I* - sehr hoher Widerstand
Klasse | - sehr hoher Widerstand
Klasse Il - hoher Widerstand
Klasse IIl - mittlerer Widerstand

Widerstand nachrangig

Grafschaft

iR

Gutersloh -

Kleve

Oberhaus}nw

Duisburg Gelsenkirchen i

Milheim an = Essen

Minden-Lubbec) Z ke

Nordfriesland Schieswig-Flensburg

Segaberg

Stormarn
Pinneberg

Hamburg

: JHarburg
Rotenburg A
(Wimme)

Luneburg

Heidekreis

Diepholz Celle

Niénburg
(weser)

Region
Hannover

Schaumburg b

Hetlord

Hameln-Pyrmont Hildesheim

Lippe
Goslar

Holzminden

Northeim

Paderborn Hoxter

0 VVa\deck-z'U\kenbelg 40K8&50I 60 Gbnlng?E(
m

der Ruhr Es Ruhr-Ki
Viersen Krefeld Mettmann

Werra-MeiBiner-Kreis

\

amprion
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KORRIDORANALYSE

JEDER KORRIDOR WIRD INTENSIV UNTERSUCHT

A Trassenkorridoranalyse erfolgt auf Ebene von
Trassenkorridorsegmenten (TKS)

A Beschreibung der TKS in Steckbriefen

A zZweistufige Trassenkorridoranalyse

A Quantitative Analyse der Vorkommen von Kriterien der
RWK und BWK (Flachengrofien und -anteile)

A Qualitative Analyse der Kriterien hinsichtlich der
Bildung von Riegeln und
planerischen Engstellen sowie bautechnischer
Hindernisse

A Gutachterliche Einschatzung des
BlUndelungspotenzials
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4

Widerstandsklasse I* /|

Analyse der Raum- und Bauwidersténde

Vorkommen der WK Kriteriengruppen Vorkommen je Gruppe

nach Maximalwertprinzip: hohe WK innerhalb der WK,

berlagem ggf. gruppeniibergreifend iberla-

geringere WK gernd

Flache in ha Anteil in % Flache in ha Anteil in %

448 39 - Widerstandsklasse I/ |

13) Quantitative Analyse
Siedlung und Erholung 121 1,0
Biotop- und Gebietsschutz 246 21
(ohne FFH- und EU-Vogelschutzgebiete)
FFH-Gebiste 32 0,3
EU-Vogelschutzgebiete 0,0 0,0
Wasser 06 0,1
Kulturelles Erbe 6,3 0,5
Sonstige Nutzungen 53 0,5
Ziele der Raumordnung 0,0 0,0
Bauwiderstand 0,0 0,0
Summe Vorkommen Kriteriengruppen 521 4.5

6 Biindelungspotenzial

6.1 Gemeinsame Stammstrecke mit Partnervorhaben

34) Code des Partner-TKS: V49-25

6.2 Bindelung mit Fremdleitungen und Verkehrsinfrastruktur

35) Blindelungspotenzial im TKS

Gutachterliche Einschatzung Anteil an Lange

im Korridor
Kein Bundelungspotenzial 713%
vorhanden
Biuindelungspotenzial 49 %
Vorhanden, aber nur
eingeschrankt nutzbar
Bundelungspotenzial 238%
vorhanden

in Bundelungspatenzial vorhanden

indelungspotenzial vorhanden aber nur eingeschrankt nutzbas

//) Bandelungspotenzial vorhanden

521 R V48-20-01

Beschreibung des Riegels

|

amprion

A
2

1.

A j ¥

fg420) Verortung:

/Im stidlichen Drittel des TKS, 6stlich des

"o |Siedlungskemns des Ortsteils Aschwarden
o (Gemeinde Schwanewede) durchqueren sowohl

|ein Naturschutz- als auch ein FFH-Gebiet das TKS
vollstdndig und erzeugen somit einen Riegel.

,’21)Querungslénge (inm): 25

22)Beschreibung der pot. realisierungshemmenden Einzelkriterien des Riegels

I FFH-Gebiet, riegelauslosend

I Naturschutzgebiet, riegelauslosend

Hmm Siedlungsbereich

I Kulturelles Erbe

Das FFH-Gebiet "Teichfledermaus-Gewasser im
Raum Bremerhaven/Bremen" (DE-2517-331; s.
Anlage 6.3b)

und das NSG "Teichfledermausgewasser" (NSG
LU 00344) durchqueren das TKS vollstandig und
erzeugen somit einen Riegel.

Uberwiegend in den Randbereichen des TKS
befinden sich zudem Wohn- und Mischbauflichen
sowie

diverse Bodendenkmale, diese sind jedoch selbst
weder riegel- noch engstellenauslésend.

12



KORRIDORVERGLEICH A

amprion

A Ermittlung des Konfliktrisikos fiir jedes TKS Einschrankend Begunstigend
aufbauend auf der TK-Analyse unter
Bertcksichtigung von: Konfliktarmut
: o (KA)
A Vorkommen der Raum- und Bauwiderstandskriterien e Geradlinigkeit
_ _ echnische (G)
A Anzahl und Bewertung von Riegeln, planerischen Efﬂ;ieenz
Engstellen und bautechnischen Hindernissen v §§
g Realisienmgshemmis | | 25 Bindsivng
A Korridorlange 153 (Bu)
A Bundelungspotenzial 2| lanhinsiabuiid | © = g
A : g R ek ° < Stammstrecke SC
Stammstreckenpotenzial £ hoch 8 5 s (STS) 2
2 mittel 2. ﬁé
nachrangig gg
GroBe des Auspragung é%
Vorkommens w P
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ERGEBNIS: VORSCHLAGSTRASSENKORRIDOR A
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KORRIDOR B
ANTRAGSKONFERENZ
ABSCHNITT V 49 NORD 1

AWI LHELMSHAVEN /

FRIESLAND i FRIESLANDNM
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TOP 4: VORSCHLAGSTRASSENKORRIDOR
UND TRASSENKORRIDORALTERNATIVEN

verbindet
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V49 NORD 1 VTK l\ ,
,, - — amprion

o -~ P = - P 3
A‘ ) Jord " ;)_{ F ) !“?ﬁ ,
& ¢ = _«.DC-Anbindungssegmente g7 /\+
o % v e " - V; ) sssss

? Konverter lNllherImshaven AN . UberS | Cht

- VIV ‘ 7 e M N
‘ A Korridore westlich der Luftlinie, um

V 49: Abschnitte Nord 17

P2 Siedlungsbereich Wilhelmshaven und
Puf I Sande zu umgehen
k= A Siedlungsbereich Schortens grenzt die
Dt b Planungsfreiheit im Westen ein
-~ 7 " A Sehrhohe Raumwiderstande durch
: S et Kiometer Siedlungs- und Industriegebiete
Netzverkntpfungspunkt (NVP) . ..
Wihelmshaven A Hohe Raum- und Bauwidersténde

: . —senkondometzes V49 durch z. B. Accumer See und

= -t flachendeckend sulfatsaure Béden

" ".- : & = 9 Untersuchungsraum (sUR) V49

= T v A Querung der B210 und A29
e 8 ensoanonr A Zahlreiche Fremdleitungen in der
| s . e Region in Bestand und Planung
3 l . aum- un auwiderstédnde: .. .
: m""': R | KI:sBseI'-:eh::o:erVWderstand A Ubergang ZU V 49 Nord 2 bel Sande

. ; Klasse | - sehr hoher Widerstand

u g : Klasse Il - hoher Widerstand

] » Klasse Il - mittlerer Widerstand

4 6km Widerstand nachrangig

16
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VTK UND TRASSENKORRIDORALTERNATIVEN l&mprion

V49 Abschnitt Nord 1
I Detailansicht um Sande

£ %.1V49:Nord 1" v : ‘;‘i AR\ gt A Ostlich von Sande bestehen héhere
Schortens =T T e LT Raumwiderstande durch
Siedlungsgebiete und Riegelsituationen
z. B. durch Querung von FFH-Gebiet
AV und zentrales Siedlungsgebiet (RROP
.0 20 40 60 80

SR -:—:-Kilometer' FrieSIand)
el i A VTK stellt konfliktarmeren und

Wilhelmshaven

e ) i technisch-wirtschaftlich effizienteren

Trassenkorridornetzes V49

=== Luftlinie V49 Korridorverlauf dar

‘@ = B Strukturierter
& = ¥ Untersuchungsraum (sUR) V49

Nomem )

g &

TK-Netz V49
D Vorschlagstrassenkorridor
D in Frage kommende Alternative

Raum- und Bauwidersténde:
- Klasse I* - sehr hoher Widerstand
Klasse | - sehr hoher Widerstand

Klasse Il - hoher Widerstand

Klasse Il - mittlerer Widerstand

T km Widerstand nachrangig
17
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VTK UND TRASSENKORRIDORALTERNATIVEN l&mprion

®* "V49-Nord.2

N e

T 0 20 40 60 80
vl S, [T - Kilometer

Netzverknipfungspunkt (NVP)
Wilhelmshaven

Abschnittsgrenze des
Trassenkorridornetzes V49

=== Luftiinie V49

“ = W Strukturierter
% = ¥ Untersuchungsraum (sUR) V49

TK-Netz V49
D Vorschlagstrassenkorridor

D in Frage kommende Alternative
BBP-Entwurf 37 und 49

Raum- und Bauwiderstéande:

! Klasse |I* - sehr hoher Widerstand
Klasse | - sehr hoher Widerstand
Klasse Il - hoher Widerstand
Klasse Ill - mittlerer Widerstand
Widerstand nachrangig

Korridor B | Antragskonferenz Abschnitt V 49 Nord 1 | 28.03.2023

V49 Abschnitt Nord 1
I Detailansicht Energiepark Sande

A BBP Entwurf 37, Offenlegung Ende
Dezember 2022

A und BBP Entwurf 49, Offenlegung Ende
Dezember 2022

A Enthalt Planungen zu Wind- und
Solarenergieanlagen

A Konfliktpotenzial und Risiko in Hinblick
auf die Vereinbarkeit eines Erdkabels
mit den vorliegenden Planungen und
vorhandenen Fremdleitungen

18



VTK UND TRASSENKOR

:

P,

! olgnom S

L A ¢ A o
0 20 40 60 80

Netzverkntpfungspunkt (NVP)
Wilhelmshaven

Abschnittsgrenze des
Trassenkorridornetzes V49

= == |uftlinie V49

‘@ = B Strukturierter
& = ¥ Untersuchungsraum (sUR) V49

TK-Netz V49

() vix

D infrage kommende Alternative
BBP-Entwurf 37 und 49

Raum- und Bauwiderstédnde:

- Klasse I* - sehr hoher Widerstand
Klasse | - sehr hoher Widerstand

Klasse Il - hoher Widerstand

Klasse Ill - mittlerer Widerstand

Widerstand nachrangig

. I Kilometer

RIDORALTERNATIVEN lgmprion

V49 Abschnitt Nord 1
I Detailansicht Energiepark Sande

A Vorschlag zur Priifung von
Korridoranpassungen um alternative
Korridorverlaufe zu ermoglichen

A Vorschlage betreffen ebenfalls den
Abschnitt V49 Nord 2
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KORRIDOR B

ANTRAGSKONFERENZ

ABSCHNITT V 49 NORD 1

AWI LHELMSHAVEN /[ LAN’%“EI
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BUNDE, 28. MARZ 2023

TOP 5: KONVERTERSTANDORTE UND -
ANBINDUNG

verbindet
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KONVERTERSTANDORTE: METHODIK

o

o T To o Do

Genehmigung des Konverters ist nicht Bestandteil der Bundesfachplanung

Ziel: Auswahl denkbarer Standortbereiche als Endpunkte der
Korridoralternativen, die realisierbar sind

Regelfall ftr Suchraum in Anlehnung an 2. Entwurf NABEG A 10 km
Datenauswertung erfolgt fir 10 km Radius um NVP

Primére Standortbereichsuche aber in 5 km Radius um NVP A Ausweitung auf
10 km im Bedarfsfall

Anwendung der Ausschluss- und Ruckstellungskritierien
Gutachterliche Auswahl von Flachen anhand Grof3e und Zuschnitt
Vergleichende Bewertung der potenziellen Standortbereiche
Flachenbedarfca. 81 10 ha

Ausschlusskriterien sind z.B. Bestehende Siedlungsflachen, Gewasser,
Gesetzlich geschiitzte Bereiche

Korridor B | Antragskonferenz Abschnitt V 49 Nord 1 | 28.03.2023
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Definition Untersuchungsraum

Datenrecherche .
Verifizierung

Untersuchungsraum

,,,,,,, Ausschlussflachen

Revision und Abwagung der
Ruckstellungskriterien

Ruckstellflachen

e

Arbeitsschritt 1:
Anwendung Ausschlusskriterien

ye

( Grundsétzlich geeignete Flachen )

.

Arbeitsschritt 2:
Anwendung Rickstellungskriterien

Umweltfachlich und raumplanerisch geeignete
Standortbereiche

Arbeitsschritt 3:
Anwendung Abwégungskriterien und
vergleichende Eignungsbewertung

s

keine geeigneten Standorte
vorhanden

|| Standortsteckbriefe

¢

_____________ >

@

Vorzugsweise zu beplandende
Standortbereiche
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KONVERTERSTANDORTE: ERGEBNIS A

amprion

A Nach aktuellem Stand 11 potenzielle
Konverterstandortbereiche

A Auswahl von 7 vorzugswiirdigen Standorten
(schraffiert dargestellt), davon 3 mit besonderer
Eignung A W1, W2 und W8

-

o
-

-
7 e
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KONVERTERSTANDORTE UND 1 ANBINDUNG A
AC-ANBINDUNG - METHODIK amprion

Entwicklung von AC-Anbindungskorridoren . . . :
9 9 Beispiel Planungsleitsatze fur AC-Anbindungskorridore

. . . Thema Planungsleitsatz
A Analog ZU m VO rgehen Im G |e|ChStrom'Korr|dornetz We rden Siedlung und Erholung Meidung der Querung von Siedlungsraumen bzw. von sensiblen Nutzungen (s. Ziele der
. . . . . Raumordnung)
als erster Arbeitsschritt Planungsleit- und -grundséatze fir P S— e i S e NS e

d Ie E r r I C htu n g el n er F re I I e Itu n g e ntWI C ke It Meidung erheblicher Beeintrachtigungen von Europaischen Vogelschutzgebieten (VSG)

und FFH-Gebieten, insbesondere durch Querung, soweit auf Ebene der
Bundesfachplanung (BFP) erkennbar

A Auf d Ieser G ru nd |age WI rd d u rCh d I e EI nStufu n g re I evanter Meidung der Querung von Naturschutzgebieten, Wildnisentwicklungsgebieten,

Nationalparks, Biospharenreservaten (Kernzone), Naturdenkmalen, gesetzlich

Kr|te|’|e n | n Rau m W | d e r S t an d S k | aS S e n el ne Rau m analyse geschitzten Landschaftsbestandteilen und gesetzlich geschiitzten Biotopen

Meidung der Querung von Waldschutzgebieten

fur AC-Anbl ndu ngSkorrldore durChgefu hrt Boden Meidung der Inanspruchnahme von geowissenschaftlich bedeutsamen Objekten bzw.

Geotopen

Meidung der Inanspruchnahme von Wasserschutzgebieten Zone |

A Dleses VO rgehen ermog | ICht dle Id entlfl ZI eru n g VO n e Meidung der Inanspruchnahme von Stillgewassern und FlieRgewéssern >10 ha
m O g | I C h St ko n fl I ktar m en Rau m en fur dle FI nd u ng Von Meidung der Verschlechterung des Zustandes oberirdischer Gewasser

Kulturelles Erbe Meidung der Querung von UNESCO-W eltkulturerbestéatten

AC'An b I n d U n g S korrl d O re n Meidung der Inanspruchnahme von Bodendenkmalen und Querung historischer Anlagen

Sonstige Nutzungen Meidung der Inanspruchnahme von Deponien und Aufschittungen
Meidung der Inanspruchnahme von Flachen des oberflachennahen Rohstoffabbaus bzw.
Raumwiderstandsklassen KonfliktpotenziallZulassungshemmnis Abgrabungen
Meidung der Inanspruchnahme von Windenergieanlagen
- se hr thh er Rﬂl_l m'l,|'l.|'|d E[E.tﬂnd Erh EbllCh Meidung der Querung von militarischen Bereichen und Sicherheitsbereichen
Ziele der Raumordnung 400 m Abstand zu Wohngeb&auden und in ihrer Sensibilitat vergleichbaren Anlagen
|| hﬂher Raumwide rStand hﬂCh (insbesondere Schulen, Kindertagesstatten, Krankenhauser und Pflegeeinrichtungen) im

Innenbereich gem. § 34 BauGB bzw. im Geltungsbereich eines Bebauungsplans
(Niedersachsen: Ziff. 07 Satz 6 LROP; NRW: Kap. 8.2-4 LEP NRW)

i mittlerer Raumwiderstand gering

Neubau in schon vorhandenen Leitungstrassen, sofern diese fiir den Ausbau geeignet
N . . . sind (Niedersachsen: Abschnitt 4.2 Ziff. 07 Satze 1 & 5 LROP, NRW: Kap. 8.2-1 LEP
nachrangig | nachrangiger Raumwiderstand nicht vorhanden NRW, S-H: Absatz 1 G, LEP S-H 2020)

Hochstspannungsleitungen sind in Vorranggebieten der Raumordnung nur zulassig,
soweit sie mit den vorrangigen Funktionen oder Nutzungen dieser Vorranggebiete
vereinbar sind (§ 9 Abs. 7 Nr. 1i. V. m. §4 Abs. 1 ROG)
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KONVERTERSTANDORTE UND 1 ANBINDUNG A

AC-ANBINDUNG - ERGEBNIS ameprion
Ein DC/AC-Konverter kann auf allen sieben vorzugswiurdigen Konverterstandortbereichen
mit einer Freileitung oder mit einem Erdkabel
uber den NVP Wilhelmshaven
an das 380-kV-AC-Hb6chstspannungsnetz angebunden werden.
Raumanalyse des NVP Wilhelmshaven und Darstellung der AC-Anbindungskorridore
Ubersicht potenzielle Standorte als Freileitung als Erdkabel
A A \ A
\\ \ ‘} @ v
NVP \\ W\ == Suchraum (5 km
-.:l gu«;hraum (S\l/(;n S \ \ Ez?ddll:;::g:n\;:r)
= Fraeill;ji:ul:\ng"skorrit)jor \ 5 [ | E::evice'r]!eerstandort-
S @~ DKggisn:rstandort- \ Widerstandsklassen
N 1 g : d "‘ 2 D; L--| g:ﬁ?ﬂzm(ﬁ\'/(g zzzrsn:u'l‘iderr;tands- [ x:'
A oter (WSS \ (D= T ey - o
Sgﬁa -I en 2 /e/f:i\G) E;r/;a;senkorridometz iz , | 2 - ip 2 Romaiicasi
S} 7 NEDE 3 B e (:,\1»:23‘ , 25 5:1“/ Sc7 y :{1 3 (3 @l Ne(o “i#n,’zs;l 25 s 51’“/!4 ~- & "{f"/

Korridor B | Antragskonferenz Abschnitt V 49 Nord 1 | 28.03.2023 24



KORRIDOR B
ANTRAGSKONFERENZ
ABSCHNITT V 49 NORD 1

AWI LHELMSHAVEN / LAN.FH =
’ A

FRIESLAND i FRIESLANDNM
BUNDE, 28. MARZ 2023

TOP 6: MACHBARKEITSSTUDIEN

verbindet

e
4 §
: i 5
A2 % -4
e M, |
_ sk
-, ) 2
.\\\ o '
\ - y g ‘A [ o -
£ = ; A | .
il N = SEY amprion
" ” >, i - A 2 ‘ - > e
- £ =] pE iy
5 - : S ) Y ¢ ’
¥ w
ol
v 48 e -




ZIELSETZUNG MBKS A

amprion

A In naturschutzfachlich oder technisch besonders sensiblen Bereichen (groRe Fluss- oder Waldquerungen) wurden bereits

auf Ebene des § 6 NABEG sog. Machbarkeitsstudien (MBKS) erstellt

A In den MBKS auf Ebene des § 6 NABEG soll eine grundséatzliche Machbarkeit innerhalb der vorhandenen

Trassenkorridorsegmente (TKS) untersucht werden

A Es erfolgt explizit keine vergleichende Betrachtung/ Bewertung der Querungsstellen
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EINSCHUB AUF NACHFRAGE N
ZUR GESCHLOSSENEN BAUWEISE amprion
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GESCHLOSSENE BAUWEISEN
UBERSICHT

A Pilotrohrvortrieb
A HDD i horizontal directional drilling
A Microtunnel

A Tubbing-Tunnel

A Im Folgenden werden beispielhaft das HDD und die Tunnelbauweise naher erlautert

Korridor B | Antragskonferenz Abschnitt V 49 Nord 1 | 28.03.2023
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PILOTROHRVORTRIEB ...

SCHRITT 1:
GESTEUERTE BOHRUNG MIT PILOTROHREN
IN VERDRANGUNGSFAHIGEM BODEN

Aggregat Startgrube Zielgrube

Ve

Pilotbohrkopf

sl b———

Pressbohrgerat Pilotgestange Baugrubenverbau
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PILOTROHRVORTRIEB ...
SCHRITT 2:

AM PILOTROHR ORIENTIERTE AUFWEITUNGSBOHRUNG
MIT STAHLSCHUTZVERROHRUNG UND BODENFORDERUNG
IN DEN STARTSCHACHT

Aggregat Startgrube

Zielgrube

R

Bohrkopf

Pressbohrgerat Stahlrohr Bohrschnecke Pilotgestdnge Baugrubenverbau
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PILOTROHRVORTRIEB ...

SCHRITT 3:
NACHSCHIEBEN DER PRODUKTENROHRE
GLEICHEN AUSSENDURCHMESSERS

=

-

Startgrube Produktrohr Stahlrohr Zielgrube
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GESCHLOSSENE BAUWEISEN A
HDD i HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING

A Gesteuertes Bohrverfahren

To

Je Kabelschutzrohr und fur die Begleitkabel (LWL) eine

separate Bohrung
3 Arbeitsschritte:
Pilotbohrung

Raumen (Bohrloch-Aufweitung)

ST ST I

Einziehen des Kabelschutzrohres
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GESCHLOSSENE BAUWEISEN
HDD i HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING

SCHRITT 1: PILOTBOHRUNG Zunachst wird mit Hilfe eines steuerbaren Bohrkopfes eine Pilotbohrung durchgefihrt.
Der Bohrkopf wird Uber ein sogenanntes Horizontalbohrgerat (HDD Rig) vorangetrieben, indem am Eintrittspunkt
das Bohrgestange verlangert wird, bis die Bohrung den Austrittspunkt erreicht.

Austrittspunkt Eintrittspunkt

Bohrachse  Bohrkopf Bohrgestéange

- Arbeitsrichtung
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GESCHLOSSENE BAUWEISEN
HDD i HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING

SCHRITT 2: RAUMEN Nach Herstellung der Pilotbohrung erfolgt die sogenannte Aufweitung. Diese erfolgt mit Hilfe
eines Raumers, der Restmaterial entfernt und die Bohrung auf den erforderlichen Durchmesser aufweitet,

Austrittspunkt Eintrittspunkt

Bohrgestinge Raumer Bohrgestiange

Arbeitsrichtung
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HDD i HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING amprion
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