


















































Analysesteckbrief Trassenkorridorsegment V48-01 

 

 

Analysesteckbrief Trassenkorridorsegment V48-01 

1 Lage der Bauwiderstände 

 



Analysesteckbrief Trassenkorridorsegment V48-01 

 

 

2 Lage der bautechnischen Hindernisse 
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3 Vorhandene Bauwiderstände im Trassenkorridor-

segment 

 

Fläche des TKS 

gesamt [ha] 

Länge der PTA 

im TKS [km] 

242,2 1,4 

Bauwiderstand 

Kriteriengruppen 

(ggf. einander überlagernd,  

Angaben der realen Flächen-

größen des Kriteriums) 

Fläche im TKS 
Länge Durch-

querung PTA 

ha % 
ungefähre An-

gabe [km] 

BWK I Hangneigung > 30° und Fels - - - 

BWK II 

Hangneigung 15°-30° und Fels 
Hangneigung > 30° 
Torf tiefgründig  
Sulfatsaure Böden 

- 
- 
- 

242,2 

- 
- 
- 

100 

- 
- 
- 

1,4 

BWK III 

Hangneigung 15°-30° 
Torf flachgründig 
Baugrund Fels 
Grundwasserflurabstand < 2 m 
Senkungsgefährdete Gebiete 

- 
- 
- 

242,2 
- 

- 
- 
- 

100 
- 

- 
- 
- 

1,4 
- 

 

4 Vorhandene bautechnische Hindernisse im Tras-

senkorridorsegment 

Das TKS V48-01 beinhaltet keine bautechnischen Hindernisse mit einem mittleren bis sehr 
hohen Realisierungshemmnis.  

 

Realisierungshemmnis   

�z  sehr hoch �z  hoch �z  mittel �z  nachrangig 

Anzahl: - Anzahl: - Anzahl: - Anzahl: 7 
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5 Baukosten 

Durch die Bauwiderstände und bautechnischen Hindernisse erhöhen sich die Kosten für das 
TKS um 17 %. Entsprechend ist davon auszugehen, dass in diesem TKS für die Herstellung 
eines Kilometers Kabeltrasse durchschnittlich 17 % höhere Kosten entstehen als für ein TKS 
ohne Bauwiderstände und bautechnische Hindernisse. 

6 Fazit 

Innerhalb des TKS treten flächendeckend Grundwasserflurabstände < 2 m sowie sulfatsaure 
Böden auf. Da jedoch nur bautechnische Hindernisse mit geringem Realisierungshemmnis 
auftreten, wird dem TKS insgesamt ein geringes Realisierungshemmnis zugeordnet.
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1 Lage der Bauwiderstände 
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2 Lage der bautechnischen Hindernisse 
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3 Vorhandene Bauwiderstände im Trassenkorridor-

segment 

 

Fläche des TKS 

gesamt [ha] 

Länge der PTA 

im TKS [km] 

3.698,3 38,1 

Bauwiderstand 

Kriteriengruppen 

(ggf. einander überlagernd,  

Angaben der realen Flächen-

größen des Kriteriums) 

Fläche im TKS 
Länge Durch-

querung PTA 

ha % 
ungefähre An-

gabe [km] 

BWK I Hangneigung > 30° und Fels - - - 

BWK II 

Hangneigung 15°-30° und Fels 
Hangneigung > 30° 
Torf tiefgründig  
Sulfatsaure Böden 

- 
- 

18,6 
3.481,7 

- 
- 

0,5 
94,1 

- 
- 
- 

35,5 

BWK III 

Hangneigung 15°-30° 
Torf flachgründig 
Baugrund Fels 
Grundwasserflurabstand < 2 m 
Senkungsgefährdete Gebiete 

- 
344,3 

- 
3.481,7 

- 

- 
9,3 

- 
94,1 

- 

- 
3,8 

- 
35,5 

- 

 

4 Vorhandene bautechnische Hindernisse im Tras-

senkorridorsegment 

Konflikt-Nr. Art des bautechnischen Hindernisses / Belangs  

BH V48-02-01 Querung der L238 �z ��
BH V48-02-02 Querung der L153 �z  

BH V48-02-03 Querung der Nordermiele �z  

BH V48-02-04 Querung der Süderau �z  

BH V48-02-05 Querung der B5 �z  

BH V48-02-06 Querung der K22 �z  

BH V48-02-07 Querung der K6 �z  

BH V48-02-08 Querung der L144 �z  
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Konflikt-Nr. Art des bautechnischen Hindernisses / Belangs  

BH V48-02-09 Querung einer Museumsbahn �z  

BH V48-02-10 Querung der L142 �z  

BH V48-02-11 Querung der K4 �z  

BH V48-02-12 Querung der K3 �z  

BH V48-02-13 Querung der L138 �z  

BH V48-02-14 Querung der B5 �z  

BH V48-02-15 Querung der Bahnlinie St Michaelisdonn - Brunsbüttel Condea �z  

BH V48-02-16 Querung der K1 �z  

BH V48-02-17 Querung der B5 �z  

BH V48-02-18 Querung des Josenburger Fleet �z  

BH V48-02-19 Querung des Nord-Ostsee-Kanals �z  

BH V48-02-20 Querung des Kudenseer Kanals �z  

BH V48-02-21 Querung der L276 �z  

BH V48-02-22 Querung der L276 �z  

BH V48-02-23 Querung der Bahnlinie St Margarethen (Holst) - Brunsbüttel �z  

BH V48-02-24 Querung der B5 �z  

BH V48-02-25 Querung der B5 �z  

BH V48-02-26 Querung der B431 �z  

BH V48-02-27 Querung des Vierstieg-Hufener-Kanals �z  

 

Realisierungshemmnis   

�z  sehr hoch �z  hoch �z  mittel �z  nachrangig 

Anzahl: - Anzahl: 7 Anzahl: 20 Anzahl: 174 

 

5 Baukosten 

Durch die Bauwiderstände und bautechnischen Hindernisse erhöhen sich die Kosten für das 
TKS um 25 %. Entsprechend ist davon auszugehen, dass in diesem TKS für die Herstellung 
eines Kilometers Kabeltrasse durchschnittlich 25 % höhere Kosten entstehen als für ein TKS 
ohne Bauwiderstände und bautechnische Hindernisse. 
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6 Fazit 

Das TKS ist durch einen hohen Anteil an Bauwiderständen der BWK II, vor allem sulfatsauren 
Böden, gekennzeichnet. Auf einem Großteil der Fläche liegt der Grundwasserflurab-
stand < 2 m, zusätzlich sind flach- und tiefgründige Torfe im TKS vorhanden. Es tritt zudem 
eine Vielzahl bautechnischer Hindernisse auf. Die Querungen mehrerer großer Gewässer und 
Bahnlinien sind nur unter hohen Anforderungen und aufwändigen Maßnahmen zu bewältigen. 
Daher wird dem TKS ein hohes Realisierungshemmnis zugeordnet.  
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Analysesteckbrief Trassenkorridorsegment V48-03 

1 Lage der Bauwiderstände 
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2 Lage der bautechnischen Hindernisse 
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3 Vorhandene Bauwiderstände im Trassenkorridor-

segment 

 

Fläche des TKS 

gesamt [ha] 

Länge der PTA 

im TKS [km] 

1.007,2 9,5 

Bauwiderstand 

Kriteriengruppen 

(ggf. einander überlagernd,  

Angaben der realen Flächen-

größen des Kriteriums) 

Fläche im TKS 
Länge Durch-

querung PTA 

ha % 
ungefähre An-

gabe [km] 

BWK I Hangneigung > 30° und Fels - - - 

BWK II 

Hangneigung 15°-30° und Fels 
Hangneigung > 30° 
Torf tiefgründig  
Sulfatsaure Böden 

- 
- 

9,3 
818,1 

- 
- 

0,9 
81,2 

- 
- 
- 

8,0 

BWK III 

Hangneigung 15°-30° 
Torf flachgründig 
Baugrund Fels 
Grundwasserflurabstand < 2 m 
Senkungsgefährdete Gebiete 

- 
312,4 

- 
819,2 
179,2 

- 
31,0 

- 
81,3 
17,8 

- 
3,0 

- 
8,0 
2,1 
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4 Vorhandene bautechnische Hindernisse im Tras-

senkorridorsegment 

Konflikt-Nr. Art des bautechnischen Hindernisses / Belangs  

BH V48-03-01 Querung der L238 �z  
BH V48-03-02 Querung der B5 �z  

BH V48-03-03 Querung der Bahnlinie Meldorf - Hemmingstedt �z  

BH V48-03-04 Querung der Nordermiele �z  

BH V48-03-05 Querung der L147 �z  

BH V48-03-06 Querung der B431 �z  

 

Realisierungshemmnis   

�z  sehr hoch �z  hoch �z  mittel �z  nachrangig 

Anzahl: - Anzahl: 1 Anzahl: 5 Anzahl: 54 

 

5 Baukosten 

Durch die Bauwiderstände und bautechnischen Hindernisse erhöhen sich die Kosten für das 
TKS um 24 %. Entsprechend ist davon auszugehen, dass in diesem TKS für die Herstellung 
eines Kilometers Kabeltrasse durchschnittlich 24 % höhere Kosten entstehen als für ein TKS 
ohne Bauwiderstände und bautechnische Hindernisse. 

6 Fazit 

Auf einem Großteil der Fläche des TKS kommen Bauwiderstände der BWK II und BWK III vor. 
Fast alle auftretenden bautechnischen Hindernisse sind unter mittleren Anforderungen zu re-
alisieren. Daher wird dem TKS ein mittleres Realisierungshemmnis zugeordnet. 

 
  



Analysesteckbrief Trassenkorridorsegment V48-04 

 

 

Analysesteckbrief Trassenkorridorsegment V48-04 

1 Lage der Bauwiderstände 
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2 Lage der bautechnischen Hindernisse 
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3 Vorhandene Bauwiderstände im Trassenkorridor-

segment 

 

Fläche des TKS 

gesamt [ha] 

Länge der PTA 

im TKS [km] 

2.527,8 25,1 

Bauwiderstand 

Kriteriengruppen 

(ggf. einander überlagernd,  

Angaben der realen Flächen-

größen des Kriteriums) 

Fläche im TKS 
Länge Durch-

querung PTA 

ha % 
ungefähre An-

gabe [km] 

BWK I Hangneigung > 30° und Fels - - - 

BWK II 

Hangneigung 15°-30° und Fels 
Hangneigung > 30° 
Torf tiefgründig  
Sulfatsaure Böden 

- 
- 

284,5 
935,5 

- 
- 

11,3 
37,0 

- 
- 

1,9 
8,0 

BWK III 

Hangneigung 15°-30° 
Torf flachgründig 
Baugrund Fels 
Grundwasserflurabstand < 2 m 
Senkungsgefährdete Gebiete 

- 
478,9 

- 
1.322,7 

595,7 

- 
18,9 

- 
52,3 
23,6 

- 
5,3 

- 
13,2 
6,8 
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4 Vorhandene bautechnische Hindernisse im Tras-

senkorridorsegment 

Konflikt-Nr. Art des bautechnischen Hindernisses / Belangs  

BH V48-04-01 Querung der L327 �z  
BH V48-04-02 Querung der L141 �z  

BH V48-04-03 Querung der L140 �z  

BH V48-04-04 Querung der Bahnlinie Burg (Dithm) - St Michaelisdonn �z  

BH V48-04-05 Querung der L139 �z  

BH V48-04-06 Querung des Büttler Kanals �z  

BH V48-04-07 Querung des Nord-Ostsee-Kanals �z  

BH V48-04-08 Querung der L137 �z  

BH V48-04-09 Querung der Bahnlinie Wilster - St Margarethen (Holst) �z  

BH V48-04-10 Querung der B5 �z  

BH V48-04-11 Querung des Vierstieg-Hufener-Kanals �z  

 

Realisierungshemmnis   

�z  sehr hoch �z  hoch �z  mittel �z  nachrangig 

Anzahl: - Anzahl: 5 Anzahl: 6 Anzahl: 60 

 

5 Baukosten 

Durch die Bauwiderstände und bautechnischen Hindernisse erhöhen sich die Kosten für das 
TKS um 17 %. Entsprechend ist davon auszugehen, dass in diesem TKS für die Herstellung 
eines Kilometers Kabeltrasse durchschnittlich 17 % höhere Kosten entstehen als für ein TKS 
ohne Bauwiderstände und bautechnische Hindernisse. 

6 Fazit 

Das TKS ist durch einen hohen Anteil von Bauwiderständen der BWK II, vor allem von tief-
gründigen Torfen und sulfatsauren Böden, gekennzeichnet. Hinzu kommt ein hoher Anteil von 
bautechnischen Hindernissen, darunter der Nord-Ostsee-Kanal und zwei Bahnlinien. Daher 
wird dem TKS ein hohes Realisierungshemmnis zugeordnet.   
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1 Lage der Bauwiderstände 
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2 Lage der bautechnischen Hindernisse 
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3 Vorhandene Bauwiderstände im Trassenkorridor-

segment 

 

Fläche des TKS 

gesamt [ha] 

Länge der PTA 

im TKS [km] 

3.112,7 31,7 

Bauwiderstand 

Kriteriengruppen 

(ggf. einander überlagernd,  

Angaben der realen Flächen-

größen des Kriteriums) 

Fläche im TKS 
Länge Durch-

querung PTA 

ha % 
ungefähre An-

gabe [km] 

BWK I Hangneigung > 30° und Fels - - - 

BWK II 

Hangneigung 15°-30° und Fels 
Hangneigung > 30° 
Torf tiefgründig  
Sulfatsaure Böden 

- 
- 

396,1 
1.808,1 

- 
- 

6,4 
58,1 

- 
- 

3,7 
18,5 

BWK III 

Hangneigung 15°-30° 
Torf flachgründig 
Baugrund Fels 
Grundwasserflurabstand < 2 m 
Senkungsgefährdete Gebiete 

- 
926,3 

- 
2.186,0 

104,7 

- 
29,8 

- 
70,2 
3,4 

- 
10,9 

- 
23,5 
1,1 

 

4 Vorhandene bautechnische Hindernisse im Tras-

senkorridorsegment 

Konflikt-Nr. Art des bautechnischen Hindernisses / Belangs  

BH V48-05-01 Querung der K25 �z  
BH V48-05-02 Querung der K24 �z  

BH V48-05-03 Querung der K23 �z  

BH V48-05-04 Querung der L145 �z  

BH V48-05-05 Querung der L327 �z  

BH V48-05-06 Querung der K21 �z  

BH V48-05-07 Querung der Bahnlinie Wilster - Burg (Dithm) �z  

BH V48-05-08 Querung der L135 �z  

BH V48-05-09 Querung des Büttler Kanals �z  
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Konflikt-Nr. Art des bautechnischen Hindernisses / Belangs  

BH V48-05-10 Querung des Nord-Ostsee-Kanals �z  

BH V48-05-11 Querung des Moorkanals �z  

BH V48-05-12 Querung der L135 �z  

BH V48-05-13 Querung der Wilsterau �z  

BH V48-05-14 Querung der K17 �z  

BH V48-05-15 Querung der Bahnlinie Wilster - St Margarethen (Holst) �z  

BH V48-05-16 Querung der K15 �z  

BH V48-05-17 Querung der B5 �z  

BH V48-05-18 Querung der K63 �z  

BH V48-05-19 Querung der K14 �z  

BH V48-05-20 Querung der L170 �z  

 

Realisierungshemmnis   

�z  sehr hoch �z  hoch �z  mittel �z  nachrangig 

Anzahl: - Anzahl: 4 Anzahl: 16 Anzahl: 120 

 

5 Baukosten 

Durch die Bauwiderstände und bautechnischen Hindernisse erhöhen sich die Kosten für das 
TKS um 23 %. Entsprechend ist davon auszugehen, dass in diesem TKS für die Herstellung 
eines Kilometers Kabeltrasse durchschnittlich 23 % höhere Kosten entstehen als für ein TKS 
ohne Bauwiderstände und bautechnische Hindernisse. 

6 Fazit 

Das TKS ist durch einen hohen Anteil von Bauwiderständen der BWK II, vor allem sulfatsaure 
Böden und tiefgründige Torfe, gekennzeichnet. Hinzu kommen Bauwiderstände der BWK III, 
wie flachgründige Torfe. Durch eine Vielzahl an bautechnischen Hindernissen, die teilweise 
nur unter hohen Anforderungen und aufwändigen Maßnahmen zu queren sind, wird dem TKS 
insgesamt ein hohes Realisierungshemmnis zugeordnet.  
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1 Lage der Bauwiderstände 
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