






















































Analysesteckbrief Trassenkorridorsegment V49-02b 

 

 

Analysesteckbrief Trassenkorridorsegment V49-02b 

1 Lage der Bauwiderstände 
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2 Lage der bautechnischen Hindernisse 

 



Analysesteckbrief Trassenkorridorsegment V49-02b 

 

 

3 Vorhandene Bauwiderstände im Trassenkorridor-

segment 

 

Fläche des TKS 

gesamt [ha] 

Länge der PTA 

im TKS [km] 

617,5 5,6 

Bauwiderstand 

Kriteriengruppen 

(ggf. einander überlagernd,  

Angaben der realen Flächen-

größen des Kriteriums) 

Fläche im TKS 
Länge Durch-

querung PTA 

ha % 
ungefähre An-

gabe [km] 

BWK I Hangneigung > 30° und Fels - - - 

BWK II 

Hangneigung 15°-30° und Fels 
Hangneigung > 30° 
Torf tiefgründig  
Sulfatsaure Böden 

- 
- 
- 

617,5 

- 
- 
- 

100 

- 
- 
- 

5,6 

BWK III 

Hangneigung 15°-30° 
Torf flachgründig 
Baugrund Fels 
Grundwasserflurabstand < 2 m 
Senkungsgefährdete Gebiete 

- 
194,9 

- 
617,5 

- 

- 
31,6 

- 
100 

- 

- 
2,0 

- 
5,6 

- 

 

4 Vorhandene bautechnische Hindernisse im Tras-

senkorridorsegment 

Konflikt-Nr. Art des bautechnischen Hindernisses / Belangs  

BH V49-02b-01 Querung des Upjeversches Tiefs �z  
BH V49-02b-02 Querung des Ems-Jade-Kanals �z  

 

Realisierungshemmnis   

�z  sehr hoch �z  hoch �z  mittel �z  nachrangig 

Anzahl: - Anzahl: 1 Anzahl: 1 Anzahl: 31 
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5 Baukosten 

Durch die Bauwiderstände und bautechnischen Hindernisse erhöhen sich die Kosten für das 
TKS um 27 %. Entsprechend ist davon auszugehen, dass in diesem TKS für die Herstellung 
eines Kilometers Kabeltrasse durchschnittlich 27 % höhere Kosten entstehen als für ein TKS 
ohne Bauwiderstände und bautechnische Hindernisse. 

6 Fazit 

Niedrige Grundwasserflurabstände und sulfatsaure Böden treten in diesem TKS flächende-
ckend auf. Flachgründige Torfe aus BWK II sind kleinflächig vertreten. Die Querung des Ems-
Jade-Kanals ist nur unter hohen Anforderungen und aufwändigen Maßnahmen umsetzbar, 
daher ist dem TKS insgesamt ein mittleres Realisierungshemmnis zu zuordnen.  

 



Analysesteckbrief Trassenkorridorsegment V49-06a 

 

 

Analysesteckbrief Trassenkorridorsegment V49-06a 

1 Lage der Bauwiderstände 

 



Analysesteckbrief Trassenkorridorsegment V49-06a 

 

 

2 Lage der bautechnischen Hindernisse 

 



Analysesteckbrief Trassenkorridorsegment V49-06a 

 

 

3 Vorhandene Bauwiderstände im Trassenkorridor-

segment 

 

Fläche des TKS 

gesamt [ha] 

Länge der PTA 

im TKS [km] 

1.286,5 12,2 

Bauwiderstand 

Kriteriengruppen 

(ggf. einander überlagernd,  

Angaben der realen Flächen-

größen des Kriteriums) 

Fläche im TKS 
Länge Durch-

querung PTA 

ha % 
ungefähre An-

gabe [km] 

BWK I Hangneigung > 30° und Fels - - - 

BWK II 

Hangneigung 15°-30° und Fels 
Hangneigung > 30° 
Torf tiefgründig  
Sulfatsaure Böden 

- 
- 

30,5 
548,9 

- 
- 

2,4 
42,7 

- 
- 

0,8 
5,7 

BWK III 

Hangneigung 15°-30° 
Torf flachgründig 
Baugrund Fels 
Grundwasserflurabstand < 2 m 
Senkungsgefährdete Gebiete 

- 
337,6 

- 
998,1 

- 

- 
26,2 

- 
77,6 

- 

- 
3,6 

- 
10,3 

- 

 

4 Vorhandene bautechnische Hindernisse im Tras-

senkorridorsegment 

Konflikt-Nr. Art des bautechnischen Hindernisses / Belangs  

BH V49-06a-01 Querung der B436 �z  
BH V49-06a-02 Querung des Friedeburger Tiefs �z  
BH V49-06a-03 Querung der K102 �z  
BH V49-06a-04 Querung der K102 �z  
BH V49-06a-05 Querung der B437 �z  
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Realisierungshemmnis   

�z  sehr hoch �z  hoch �z  mittel �z  nachrangig 

Anzahl: - Anzahl: 1 Anzahl: 4 Anzahl: 50 

 
 

       

5 Baukosten 

Durch die Bauwiderstände und bautechnischen Hindernisse erhöhen sich die Kosten für das 
TKS um 19 %. Entsprechend ist davon auszugehen, dass in diesem TKS für die Herstellung 
eines Kilometers Kabeltrasse durchschnittlich 19 % höhere Kosten entstehen als für ein TKS 
ohne Bauwiderstände und bautechnische Hindernisse. 

6 Fazit 

Es treten Bauwiderstände aus BWK II und BWK III auf. Vor allem im nördlichen TKS-Teil 
kommt es zu einer Überlagerung mehrerer Bauwiderstände. Im Bereich der Marsch kommt es 
zu einem hohen Anteil sulfatsaurer Böden. Bei den bautechnischen Hindernissen ist das Frie-
deburger Tief nur unter hohen Anforderungen und aufwändigen Maßnahmen zu queren. Dar-
aus resultiert für das TKS ein hohes Realisierungshemmnis. 
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1 Lage der Bauwiderstände 
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2 Lage der bautechnischen Hindernisse 
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3 Vorhandene Bauwiderstände im Trassenkorridor-

segment 

 

Fläche des TKS 

gesamt [ha] 

Länge der PTA 

im TKS [km] 

957,6 9,0 

Bauwiderstand 

Kriteriengruppen 

(ggf. einander überlagernd,  

Angaben der realen Flächen-

größen des Kriteriums) 

Fläche im TKS 
Länge Durch-

querung PTA 

ha % 
ungefähre An-

gabe [km] 

BWK I Hangneigung > 30° und Fels - - - 

BWK II 

Hangneigung 15°-30° und Fels 
Hangneigung > 30° 
Torf tiefgründig  
Sulfatsaure Böden 

- 
- 

0,8 
- 

- 
- 

0,1 
- 

- 
- 
- 
- 

BWK III 

Hangneigung 15°-30° 
Torf flachgründig 
Baugrund Fels 
Grundwasserflurabstand < 2 m 
Senkungsgefährdete Gebiete 

- 
262,0 

- 
575,2 

- 

- 
27,4 

- 
60,1 

- 

- 
2,3 

- 
5,4 

- 

 

4 Vorhandene bautechnische Hindernisse im Tras-

senkorridorsegment 

Konflikt-Nr. Art des bautechnischen Hindernisses / Belangs  

BH V49-06b-01 Querung der K311 �z  
BH V49-06b-02 Querung der K103 �z  

 

Realisierungshemmnis   

�z  sehr hoch �z  hoch �z  mittel �z  nachrangig 

Anzahl: - Anzahl: - Anzahl: 2 Anzahl: 19 

 
 

       



Analysesteckbrief Trassenkorridorsegment V49-06b 

 

 

5 Baukosten 

Durch die Bauwiderstände und bautechnischen Hindernisse erhöhen sich die Kosten für das 
TKS um 9 %. Entsprechend ist davon auszugehen, dass in diesem TKS für die Herstellung 
eines Kilometers Kabeltrasse durchschnittlich 9 % höhere Kosten entstehen als für ein TKS 
ohne Bauwiderstände und bautechnische Hindernisse. 

6 Fazit 

Es treten nur kleine Bereiche der BWK II im TKS auf. Diese werden nicht von der PTA durch-
quert. Die Bauwiderstände der BWK III treten verteilt im gesamten TKS auf. Die Querungen 
zweier Kreisstraßen stellen die einzigen bautechnischen Hindernisse dar. Das TKS wird mit 
einem geringen Realisierungshemmnis bewertet. 
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1 Lage der Bauwiderstände 
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2 Lage der bautechnischen Hindernisse 
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3 Vorhandene Bauwiderstände im Trassenkorridor-

segment 

 

Fläche des TKS 

gesamt [ha] 

Länge der PTA 

im TKS [km] 

966,3 9,2 

Bauwiderstand 

Kriteriengruppen 

(ggf. einander überlagernd,  

Angaben der realen Flächen-

größen des Kriteriums) 

Fläche im TKS 
Länge Durch-

querung PTA 

ha % 
ungefähre An-

gabe [km] 

BWK I Hangneigung > 30° und Fels - - - 

BWK II 

Hangneigung 15°-30° und Fels 
Hangneigung > 30° 
Torf tiefgründig  
Sulfatsaure Böden 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

BWK III 

Hangneigung 15°-30° 
Torf flachgründig 
Baugrund Fels 
Grundwasserflurabstand < 2 m 
Senkungsgefährdete Gebiete 

- 
160,0 

- 
530,8 

- 

- 
16,6 

- 
54,9 

- 

- 
1,4 

- 
4,8 

- 

 

4 Vorhandene bautechnische Hindernisse im Tras-

senkorridorsegment 

Konflikt-Nr. Art des bautechnischen Hindernisses / Belangs  

BH V49-06c-01 Querung der K311 �z  
BH V49-06c-02 Querung der K103 �z  

 

Realisierungshemmnis   

�z  sehr hoch �z  hoch �z  mittel �z  nachrangig 

Anzahl: - Anzahl: - Anzahl: 2 Anzahl: 12 

 
 

       



Analysesteckbrief Trassenkorridorsegment V49-06c 

 

 

5 Baukosten 

Durch die Bauwiderstände und bautechnischen Hindernisse erhöhen sich die Kosten für das 
TKS um 7 %. Entsprechend ist davon auszugehen, dass in diesem TKS für die Herstellung 
eines Kilometers Kabeltrasse durchschnittlich 7 % höhere Kosten entstehen als für ein TKS 
ohne Bauwiderstände und bautechnische Hindernisse. 

6 Fazit 

Bauwiederstände der BWK II treten nicht auf. Die Bauwiderstände der BWK III treten verteilt 
im gesamten TKS auf. Die Querungen zweier Kreisstraßen stellen die einzigen bautechni-
schen Hindernisse dar. Das TKS wird mit einem geringen Realisierungshemmnis bewertet. 
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